
Cara. erisƟche

Parametri tecnici

● Dimming conƟnuo 0~100% con 4096 livelli

● Abbinabili ai controlli remoƟ  2.4GHz a colore singolo; un Dimmer V1 acceƩa f no a 10 controlli remoƟ

● Funzione di Auto-trasmissione  i dimmer trasmeƩono automaƟcamente il segnale ricevuto ad un altro Dimmer  entro 30m

● Sincronizzabile con altri Dimmer

● Collegabile ad un pulsante N.A. per controllo ON/OFF e regolazione 0~100%

● Protezioni  Sovra Temperatura  / Sovraccarico / Corto Circuito  riprisƟno automaƟco 
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SD1CH-4Z8A   Dimmer monocanale per  per carichi a Tensione Costante
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RED

33 mm

L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.
1 - UƟlizzare il tasto “Match” presente sul dimmer (dimmer accessibile)
Abbinamento
Premere brevemente il tasto “Match”  quindi premere immediatamente il tasto on/off del telecomando (se a zona singola) o il tasto
di zona (se il telecomando ha più zone).
Eliminare tu  i telecomandi memorizza
Premere e tenere premuto il tasto “Match” per 5 secondi per eliminare tuƫ i telecomandi precedentemente abbinaƟ al dimmer.
Il LED di segnalazione vicino al tasto “Match” lampeggia 5 volte  indicando che tuƫ i telecomandi sono staƟ eliminaƟ dalla memoria del
dimmer.
2 - UƟlizzo della funzione “Power Restart” (dimmer non accessibile)
Abbinamento
Togliere e ridare tensione al dimmer  quindi premere brevemente 3 volte il tasto on/off del telecomando (se a zona singola) o il tasto di
zona (se il telecomando ha più zone).
Il LED di segnalazione vicino al tasto “Match” lampeggia 3 volte  indicando che l abbinamento è avvenuto con successo.
Eliminare tu  i telecomandi memorizza
Togliere e ridare tensione al dimmer  quindi premere brevemente 5 volte il tasto on/off del telecomando (se a zona singola) o il tasto di
zona (se il telecomando ha più zone).
Il LED di segnalazione vicino al tasto “Match” lampeggia 5 volte  indicando che tuƫ i telecomandi sono staƟ eliminaƟ dalla memoria del
dimmer.

Temperatura operaƟva

Temperatura Case (Max.)

Ambiente

IP20Grado IP

Sicurezza ed EMC

EMC standard (EMC) EN301 489 EN 62479  

Radio Equipment (RED) EN300 328

CerƟf cazioni CE  EMC  LVD  RED

EN60950Safety standard (LVD)

Garanzia e protezioni

 5 anni

Protezioni

Inversione polarità
Sovra temperatura  
Sovra tensione  
Corto circuito

Garanzia

Ta: -30°C 55°C

Tc: 85°C

Dimming

Dimming range 

RF 2.4-2.483GHz max 10mW
 Pulsante N.A.

30m (in aria ibera)

4096 livelli  (2^12)

0  100%

Potenza di uscita 40W @ 5V / 96W @ 12V
192W @ 24V / 288W @ 36V

Tensione di uscita 5  36VDC

Corrente di uscita 1CH  8A

Ingresso ed Uscita

Tensione di ingresso 5  36VDC

Corrente di ingresso 8.5A

Tipo di uscita Tensione costante

Segnale di dimming

Distanza max (RF2.4GHz)    

Dimming (scala di grigi) 

500Hz (default)Frequenza  PWM

Curva di Dimming Logaritmica 

Peso

 0.041 kg

Peso lordo

Peso neƩo

 0.052 kg

Pulsante
 ( Normalmente Aperto)

LED Controller

AC 100-240V
Power Supply
5 - 36VDC
Constant Voltage

+ Strip LED mono colore

97mm

18mm

StruƩura Meccanica

LED output -

LED output 

Power input -

Power input 

Indicazione LED

Pulsante per
accoppiamento
(tasto “Match”)

Pulsante (com.)

Pulsante (in.)

Asola di f ssaggio
Asola di f ssaggio

Schema di collegamento

Associazione a Controllo Remoto (due modi di associazione)

Controllo remoto RF

+ Strip LED mono colore

LED Controller

�ProPart 
RF LED Dimmer per luci a singolo colore  

Modello.: SD1CH-4Z8A 






